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1. Gwarancja Solé Diesel 
Przed wykonaniem czynnoƐci lub zadaniem pytaŻ naleƬy zapoznaĻ siŖ z przekazanymi wraz z 

silnikiem instrukcjami i dokumentami. Silnik dostarczany jest bez pĠyn·w. UpewniĻ siŖ, Ƭe stosowane 

pĠyny sŇ zgodne ze specyfikacjŇ podanŇ w instrukcjach firmy Sol® Diesel.  

SpeĠnienie warunk·w wskazanych w niniejszym dokumencie jest moƬliwe wyĠŇcznie dla 

silników lub generatorów zakupionych po 4 listopada 2011 r. 

Ograniczona gwarancja firmy Sole Diesel 
Firma Sol® Diesel gwarantuje, Ƭe w chwili wysyĠki wszystkie silniki i generatory speĠniajŇ 

podane specyfikacje i nie posiadajŇ wad fabrycznych. 

Okres ograniczonej gwarancji udzielanej przez firmŖ Sol® Diesel biegnie od dnia sprzedaƬy 

produktu pierwszemu klientowi koŻcowemu lub uƬytkownikowi silnika bŇdƪ generatora. W przypadku, 

gdy dostawa do klienta koŻcowego nie jest realizowana bezpoƐrednio, gwarancja wchodzi w Ƭycie po 

upĠywie 6 miesiŖcy od daty sprzedaƬy. Okres ograniczonej gwarancji, kt·ry jeszcze nie upĠynŇĠ moƬe 

byĻ przeniesiony na kolejnego klienta. 

Okresy gwarancji podawane sŇ w miesiŇcach od daty zakupu lub w godzinach dziaĠania (w 

zaleƬnoƐci od tego, co nastŇpi wczeƐniej) zgodnie z poniƬszŇ tabelŇ, chyba Ƭe firma Sol® Diesel: 

 

 

 

 

Rozszerzona gwarancja firmy Sole Diesel 
Firma Sole Diesel udziela rozszerzonej gwarancji na nastŖpujŇce czŖƐci: blok silnika, gĠowice 

cylindr·w, waĠ korbowy, waĠek rozrzŇdu, obudowa koĠa zamachowego, obudowa przekĠadni ukĠadu 

rozrzŇdu, ukĠad rozrzŇdu i korbow·d. 

 

 

 

 

Ograniczenia  
WyĠŇczenie z gwarancji: 

a) Gwarancja dotyczy wyĠŇcznie produkt·w firmy Sol® Diesel i wygasa w przypadku stosowania 

nieodpowiednich czŖƐci innego producenta lub takich , kt·re powodujŇ awarie bŇdƪ 

nieprawidĠowe dziaĠanie naszych produkt·w. 

b)  Gwarancja wygasa, jeƐli przeglŇdy i czynnoƐci serwisowe nie sŇ wykonywane zgodnie z 

zapisami instrukcji obsĠugi i konserwacji.  

c) Zniszczenie wynikajŇce z okresu przechowywania dĠuƬszego niƬ 6 miesiŖcy i / lub 

przechowywania niezgodnego z procedurami wskazanymi w instrukcji obsĠugi i konserwacji. 

Podobnie zniszczenie wynikajŇce z nieprzestrzegania procedur tymczasowego wyĠŇczania z 

uƬytkowania podanych w instrukcji obsĠugi i konserwacji. 

Okresy ograniczonej gwarancji 

Produkt 
Przerwa Praca 

MiesiŇce Godziny MiesiŇce Godziny 

Silniki napŖdowe 24 1000 12 2000 

Generatory 24 1000 12 1000 

Okresy rozszerzonej gwarancji 

Produkt 
Przerwa Praca 

MiesiŇce Godziny MiesiŇce Godziny 

Silniki napŖdowe 36 1500 - - 

Generatory 36 1000 - - 
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d) Awarie wynikajŇce z zaniedbania, wypadku oraz nieprawidĠowego uƬytkowania, serwisowania 

i montaƬu. 

e) Awarie powiŇzane z nieprawidĠowym montaƬem, uƬywaniem paliw, olej·w, wykonywaniem 

szkodliwych czynnoƐci na silniku lub niewĠaƐciwym wykorzystywaniem ƐmigĠa silnika 

napŖdowego, nieprawidĠowym montaƬem elektrycznym prŇdnicy. 

f) Koszty zwiŇzane z telefonami, stratŇ czasu lub pieniŖdzy, niedogodnoƐciami, wodowaniem, 

osadzeniem na mieliƪnie, wyciŇganiem lub wymianŇ czŖƐci bŇdƪ materiaĠ·w na statku, kt·re 

z powodu projektu tegoƬ muszŇ byĻ zdemontowane w celu uzyskania dostŖpu do silnika oraz 

koszty zwiŇzane z uszkodzeniami i / lub wypadkami, do kt·rych doszĠo z powodu awarii. 

2. Informancje o silniku 
2.1. Dane identyfikacyjne silnika 
 Tabliczka znamionowa znajduje siŖ na pokrywie wahaczy w przypadku modeli Mini-62G, Mini-74, 

SM-82, SM-94, SM-103 y SM- 105L. 

 

 

 

 

 

Oprócz tabliczki znamionowej 

 na wszystkich silnikach 

 na bloku wybity jest numer 

seryjny. 

 
Silnik standardowy moƬe dziaĠaĻ 

 w temperaturze od -18ºC do +45. 

 

 

2.2. Identyfikacja czŖƐci silnika, nachylenie i instalacja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

CZŕƏĺ ELEMENT  CZŕƏĺ ELEMENT  CZŕƏĺ ELEMENT  CZŕƏĺ ELEMENT 

1 Alternator 
 

6 Filtr oleju 
 

11 ChĠodnica oleju 
 

16 
Korek wlewu pĠynu 

chĠodniczego 

2 Pompa sĠodkiej wody 
 

7 
Filtr 

powietrza 

 
12 

ChĠodnica 

powietrza 

 
17 

Korek spuszczania 

oleju 

3 Pompa sĠodkiej wody 
 

8 Filtr paliwa 
 

13 
Solenoid 

zatrzymania 

 
18 

Korek spuszczania 

pĠynu chĠodzŇcego 

4 Pompa zasilajŇca do paliwa 
 

9 Inwerter 
 

14 
Podstawa 

silnika 

 
19 Termostat 

5 Pompa wtryskowa  
 

10 
Silnik 

rozruchowy 

 
15 

Korek wlewu 

oleju 

 
20 

PrŖt poziomu oleju 

inwertera 

Silnik Mini -62G 
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UpewniĻ siŖ, Ƭe silnik zamontowany jest na wypoziomowanej powierzchni. W przeciwnym razie 

dopuszcza siŖ dziaĠanie silnika w nachyleniu co najwyƬej: 

 

 Praca ciŇgĠa Czasowo 

Mini-62G 15º 20º (maks. 30 min.) 

Mini-74 / SM-82/ SM-94 15º 25º (maks. 30 min.) 

SM-105L / SM-103 15º 20º (maks. 30 min.) 

 

  

Mini -74 

Silnik SM-103/105L  

Silnik SM-83 / 94  
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3. DziaĠanie silnika 
3.1. Uruchamianie silnika 

1. PRZEKRŕCIĺ KLUCZYK W POZYCJŕ ON. W celu wĠŇczenia wszystkich urzŇdzeŻ razem z pompŇ 

zasilajŇcŇ paliwa. 

2. PRZEKRŕCIĺ KLUCZYK W POZYCJŕ WSTŕPNEGO NAGRZEWANIA. W celu nagrzania silnika 

przez kilka sekund przed uruchomieniem. 

3. PRZEKRŕCIĺ KLUCZYK W POZYCJŕ START. W celu wysĠania sygnaĠu do silnika rozruchowego i 

uruchomienia silnika. 

Po wĠŇczeniu silnika naleƬy sprawdziĻ poniƬsze punkty. JeƐli wystŇpi nieprawidĠowe dziaĠanie, 

natychmiast zatrzymaĻ silnik i zbadaĻ przyczynŖ. 

1. CiƐnienie oleju smarowego powinno mieƐciĻ siŖ w zakresie od 0,29 do 0,39 MPa (3 i 4 kgf/cm2) 

(2,9 i 3,9 bar) przy obrotach znamionowych. 

2. Temperatura pĠynu chĠodzŇcego powinna wynosiĻ od 75 do 85ÜC. 

3. Temperatura oleju powinna wynosiĻ od 60 do 95ÜC.  

4. SprawdziĻ, czy nie wystŖpujŇ wycieki oleju, pĠynu chĠodzŇcego lub paliwa. 

5. Stukot powinien zanikaĻ w miarŖ zwiŖkszania temperatury pĠynu chĠodzŇcego. Nie powinien byĻ 

sĠyszalny Ƭaden nieprawidĠowy haĠas. 

6. SprawdziĻ kolor spalin i czy nie wydobywa siŖ Ƭaden nieprawidĠowy zapach. 

3.2. WyĠŇczanie silnika 
1. ZDJņĺ OBCIņƫENIE Z SILNIKA. Przed wyĠŇczeniem silnika naleƬy zdjŇĻ z niego caĠe obciŇƬenie 

(rozĠŇczyĻ inwerter w punkcie zerowym.) 

2. PRZEKRŕCIĺ KLUCZYK W POZYCJŕ STOP. Kluczyk automatycznie 

wraca do pozycji OFF. Wszystkie urzŇdzenia zostajŇ wyĠŇczone. 

3. ZAMKNņĺ ZAWĎR DENNY.  

3.3. Panel SVT 
KONTROLKI OSTRZEGAWCZE I ALARMOWE 

 
Nagrzewanie wstŖpne, alarm akumulatora, alarm nadmiernej 

temperatury pĠynu chĠodzŇcego, alarm niskiego ciƐnienia oleju i 

alarm nadmiernej temperatury spalin.  

 

WYğņCZNIK 5-POZYCYJNY 

 WyĠŇcznik zapĠonu poĠŇczony jest bezpoƐrednio z akumulatorem (PIN 30) i w zaleƬnoƐci od 

pozycji (STOP, OFF, ON, NAGRZEWANIE WSTŕPNE, START) zasila okreƐlone piny / zaciski, do 

kt·rych podĠŇczane sŇ r·Ƭne urzŇdzenia elektryczne.  

 

TACHOMETR I LICZNIK GODZIN 

 

Tachometr wskazuje na obroty silnika i wyposaƬony jest w 

wyƐwietlacz znajdujŇcy siŖ w dolnej czŖƐci licznika godzin 

pracy.  

Termometr wskazuje temperaturŖ pĠynu chĠodzŇcego. 

CiƐnieniomierz wskazuje ciƐnienie w obwodzie smarowania. 

Woltomierz wskazuje napiŖcie w instalacji elektrycznej 

silnika generowane przez alternator.  
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4. Plan konserwacji  
4.1. Plan konserwacji okresowej  

Procedury konserwacji i diagnostyki awarii niosŇ ze sobŇ zagroƬenia, kt·re mogŇ spowodowaĻ 

powaƬne obraƬenia a nawet ƐmierĻ. Z tego powodu procedury te powinny byĻ przeprowadzane 

wyĠŇcznie przez wykwalifikowanych elektryk·w i technik·w. Przed wykonaniem wszelkich prac 

konserwacyjnych lub czyszczenia naleƬy upewniĻ siŖ, Ƭe elementy nie sŇ w ruchu, obudowa prŇdnicy 

zostaĠa schĠodzona do temperatury otoczenia, generator prŇdu nie moƬe byĻ przypadkowo wĠŇczony, 

a wszystkie procedury sŇ przestrzegane. 
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*StosowaĻ olej o lepkoƐci 15W40 i jakoƐci co najmniej ACEA E5 lub API CH-4/SJ    I: DokonaĻ przeglŇdu, wyregulowaĻ lub uzupeĠniĻ.  V: Opr·ƬniĻ. C: WymieniĻ.  L: WyczyƐciĻ.

 
 

CzŖstotliwoƐĻ 
  

 Element poddawany przeglŇdowi 
Codzien

nie 

Pierwszy

ch 20-50 

godz. 

Co 200 

godz. 

Co 400 

godz. 

Co 800 

godz. 
Co rok 

Co 2 

lata 

Tymczasowe wycofywanie z 

uƬytkowania i 

przechowywanie 

Ogólne 

DokrŖciĻ Ɛruby, elementy mocujŇce  I  I     

Blok silnika        L 

Luz zaworów    I     

Spaliny, haĠas i drgania I        

CiƐnienie sprŖƬania     I    

UkĠad 

smarowania*  

Olej silnikowy I C C   C  C 

Filtr oleju  C C      

UkĠad 

paliwowy 

Poziom paliwa I        

Zbiornik paliwa       L V/L/I  

Filtr paliwa    C     

Filtr z separatorem wody (jeƐli jest)  V  C     

Pompa wtryskowa     I    

Wtrysk     I    

UkĠad wlotowy Filtr powietrza  I  C   C I 

UkĠad 

chĠodzenia 

PĠyn chĠodzŇcy I      C C 

Obw·d sĠonej wody        I/L 

Anoda cynkowa   I/C      

Filtr wody I L L      

Zawór wody morskiej I        

Wirnik pompy sĠonej wody   I/C I    I/L 

Əwieca Ƭarowa    I     

UkĠad 

elektryczny 

Silnik rozruchowy i alternator 12/24V    I     

Pasek i napiŖcie alternatora 12/24V  I  I C   I 

Poziom naĠadowania akumulatora  I I  C    
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5. CzynnoƐci konserwacyjne 
5.1. UkĠad smarowania  

Sprawdzanie poziomu oleju 
SprawdzaĻ poziom oleju w misce codziennie lub kaƬdorazowo przed rozruchem w celu upewnienia 

siŖ, Ƭe znajduje siŖ powyƬej g·rnej (znak Max) lub dolnej linii (znak Min) na prŖcie. W celu sprawdzenia 

poziomu oleju naleƬy: 

 

1. WyjŇĻ prŖt  

2. WyczyƐciĻ koŻc·wkŖ prŖta 

3. Ponownie wĠoƬyĻ caĠy prŖt do prowadnicy 

4. WyjŇĻ ponownie prŖt, aby sprawdziĻ poziom oleju 

 

JeƐli silnik montowany jest w nachyleniu, poziom na prŖtach oleju moƬe siŖ r·ƬniĻ. W zaĠŇczonej 

tabeli podano prawidĠowy poziom oleju na prŖtach. 

H: maksymalny poziom wskazywany przez prŖt. 

L: minimalny poziom wskazywany przez prŖt. 

D: Regulacja maksymalnego poziomu w zaleƬnoƐci od nachylenia silnika. 

 

 

Wymiana filtra powietrza  
WyjŇĻ filtr oleju za pomocŇ klucza paskowego. Podczas montowania nowego filtru oleju 

posmarowaĻ niewielkŇ iloƐciŇ oleju uszczelkŖ i dokrŖciĻ jŇ rŖkŇ. Po wykonaniu tej czynnoƐci wĠŇczyĻ 

silnik i sprawdziĻ, czy olej nie kapie. 

StosowaĻ olej o lepkoƐci 15W40. StosowaĻ olej o jakoƐci co najmniej ACEA E5/E3 lub API CH-

4/SJ. Inne oleje silnikowe mogŇ wpĠynŇĻ na prawa gwarancyjne, spowodowaĻ zatrzymanie siŖ 

element·w wewnŖtrznych silnika i / lub skr·ciĻ okres uƬytkowania silnika.  

NapeĠnianie / wymiana oleju 
Olej naleƬy wymieniaĻ, kiedy silnik jest gorŇcy, aby upewniĻ siŖ, Ƭe zostaĠ w caĠoƐci usuniŖty. Procedura 

wyglŇda nastŖpujŇco: 

1. SpuƐciĻ olej (zgodnie z czynnoƐciami opisanymi poniƬej). 

a. ZatrzymaĻ silnik. 

b. OdĠŇczyĻ zacisk minus (-) od akumulatora. 

c. WyjŇĻ prŖt do sprawdzania poziomu oleju. 

d. PodĠŇczyĻ pompŖ pobierania oleju do koŻc·wki rury-prowadnicy prŖta sprawdzania poziomu 

oleju. UmieƐciĻ wylot pompy w kolektorze oleju. 

e. OdczekaĻ, aƬ silnik caĠkowicie usunie olej. 

2. WymieniĻ filtr oleju. 

3. WyjŇĻ pompŖ pobierania oleju. Nie wkĠadaĻ prŖta. 

4. NapeĠniĻ olejem w zaleƬnoƐci od pojemnoƐci obwodu olejowego. 

5. SprawdziĻ, czy nie wystŖpujŇ wycieki. 

6. SprawdziĻ poziom oleju zgodnie z procedurŇ sprawdzania poziomu oleju. 

Nachylenie A 
Mini -62G Mini -74 SM-82/94  

SM-

103/105L  

Wymiar D  

4º 7,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 13 mm 

8º 16,7 mm 35 mm 35 mm 23 mm 

12º 29 mm 50 mm 50 mm 29 mm 

13, 5º 37,6 mm 57 mm 57 mm - 

14º 49,6 mm - - 32 mm 
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Nigdy nie przepeĠniaĻ. PrzepeĠnienie moƬe spowodowaĻ pojawienie siŖ biaĠych spalin, nadmiernŇ 

prŖdkoƐĻ silnika lub wewnŖtrzne uszkodzenia. NaleƬy wyjŇĻ prŖt, aby powietrze mogĠo byĻ usuniŖte 

z silnika podczas napeĠniania go olejem, w przeciwnym razie mogŇ powstawaĻ pŖcherzyki 

powodujŇce przelewanie siŖ oleju na zewnŇtrz. 

5.2. UkĠad paliwowy  

Specyfikacja paliwa 
StosowaĻ paliwo ASTM diesel nr 2-D w celu uzyskania najlepszej wydajnoƐci silnika i 

wyeliminowania ryzyka uszkodzeŻ. Nie stosowaĻ nafty, ciŖƬkiego paliwa diesel lub biodiesel. 

Zasadnicze znaczenie ma stosowanie czystego i przefiltrowanego paliwa.  

Zbiornik paliwa 
Okresowo naleƬy sprawdzaĻ poziom paliwa. Ponadto, jeƐli pompa paliwa zasysa powietrze , gdy 

poziom paliwa jest niƬszy ssanie pompy, moƬe doprowadziĻ do uszkodzenia. Zawsze gdy to moƬliwe, 

utrzymywaĻ zbiornik paliwa peĠny. Zmiany temperatury mogŇ wywoĠaĻ kondensacjŖ wilgotnego 

powietrza znajdujŇcego siŖ w zbiorniku ð woda z kondensacji gromadzi siŖ w·wczas na dnie.  JeƐli 

pompa paliwa zasysa tŖ wodŖ, moƬe dojƐĻ do zwiŖkszenia korozji lub wĠŇczenie silnika okaƬe siŖ 

niemoƬliwe.   

Zanieczyszczenia obecne w paliwie mogŇ zatykaĻ pompŖ ssŇcŇ. Z tego powodu naleƬy udroƬniĻ 

zbiornik paliwa w celu usuniŖcia kondensatu i wszelkich obcych materiaĠ·w. NastŖpnie wyczyƐciĻ 

zbiornik paliwem i napeĠniĻ go. 

Wymiana filtru paliwa   
1. WyjŇĻ filtr paliwa za pomocŇ klucza paskowego. 

2. WĠoƬyĻ nowy filtr i pewnie wyregulowaĻ go rŖcznie. 

3. PrzygotowaĻ ukĠad.  

Po wykonaniu tej czynnoƐci wĠŇczyĻ silnik i sprawdziĻ, czy nie kapie. 

Czyszczenie filtra z separatorem wody  
1. PoluzowaĻ dolnŇ nakrŖtkŖ w celu usuniŖcia wody.  

2. Ponownie jŇ zakrŖciĻ. 

3. SprawdziĻ, czy nie kapie. 

Odpowietrzanie ukĠadu paliwowego  
PrzygotowaĻ ukĠad paliwowy do usuniŖcia powietrza z obiegu. Powietrze zatrzymane w ukĠadzie 

paliwowym moƬe spowodowaĻ trudnoƐci podczas rozruchu i bĠŖdne dziaĠanie silnika. NaleƬy 

przygotowaĻ ukĠad: 

V Przed wĠŇczeniem silnika po raz pierwszy. 

V Po zuƬyciu caĠego paliwa, przy dodawaniu paliwa do zbiornika. 

V Po czynnoƐciach konserwacyjnych ukĠadu paliwowego, takich jak wymiana filtra paliwa, 

udroƬniĻ separator paliwa / wody lub wymieniĻ element ukĠadu paliwowego. 

W tym celu naleƬy wykonaĻ poniƬsze czynnoƐci: 

1. PoluzowaĻ wszystkie przewody wtryskowe.  

2. WĠŇczyĻ silnik w celu automatycznego wyrzucenia powietrza w kierunku przewodów 

wtryskowych i trysków.  

3. JeƐli paliwo wylewa siŖ z przewodu wtryskowego, dokrŖciĻ go i odczekaĻ, aƬ wychodziĻ bŖdzie 

drugim. Powt·rzyĻ do czasu, aƬ wszystkie przewody wtryskowe bŖdŇ dokrŖcone.  
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4. Po udroƬnieniu wyczyƐciĻ rozlane paliwo. 

5.3. UkĠad chĠodzenia 

Sprawdzenie pĠynu chĠodzŇcego   
PozostawiĻ silnik do ostygniŖcia. Przed zdjŖciem pokrywy ciƐnieniowej spuƐciĻ ciƐnienie z ukĠadu 

chĠodzenia. W celu spuszczenia ciƐnienia przykryĻ pokrywŖ ciƐnieniowŇ grubŇ szmatkŇ i lekko 

przekrŖciĻ w kierunku przeciwnym do wskaz·wek zegara. ZdjŇĻ pokrywŖ po caĠkowitym spuszczeniu 

ciƐnienia i schĠodzeniu silnika. SprawdziĻ poziom pĠynu chĠodzŇcego w zbiorniku ð powinien byĻ 

wypeĠniony w 3/4. 

Zaleca siŖ stosowanie pĠynu chĠodzŇcego marki Sole Diesel CC 50% lub innego o podobnych 

wĠaƐciwoƐciach. Z drugiej strony odpowiednia jest r·wnieƬ woda destylowana ze Ɛrodkiem 

zapobiegajŇcym zamarzaniu. Zaleca siŖ dob·r stŖƬenia Ɛrodka zapobiegajŇcego zamarzaniu w oparciu 

o temperaturŖ niƬszŇ o ok. 5ÜC od rzeczywistej temperatury powietrza. Inne pĠyny silnikowe chĠodzŇce 

mogŇ wpĠynŇĻ na prawa gwarancyjne, spowodowaĻ pojawienie siŖ rdzy wewnŇtrz i zmieniĻ i / lub 

skr·ciĻ okres uƬytkowania silnika. 

 
Nigdy nie mieszaĻ r·Ƭnych rodzaj·w pĠynu chĠodzŇcego. MoƬe to negatywnie wpĠynŇĻ na 

wĠaƐciwoƐci pĠynu chĠodzŇcego silnik. 

NapeĠnianie / wymiana pĠynu chĠodzŇcego  
1. SpuƐciĻ caĠy pĠyn chĠodzŇcy, odkrŖcajŇc obie Ɛruby opr·Ƭniania ð jedna 

znajduje siŖ na wymienniku ciepĠa, a druga na bloku cylindrów. 

2. ZamknŇĻ Ɛruby opr·Ƭniania. 

3. PoluzowaĻ ƐrubŖ odpowietrzajŇcŇ na pokrywie termostatu (tylko w 

przypadku Mini-17/29).  

4. Ponownie napeĠniĻ pĠynem do wysokoƐci otworu w pokrywie zbiornika 

pĠynu. 

PrzeglŇd filtra wody morskiej  
NaleƬy pamiŖtaĻ o montaƬu filtra wody morskiej (akcesoria) pomiŖdzy zaworem wody morskiej a 

pompŇ wody morskiej w celu wyeliminowania ryzyka zatkania obwodu wody morskiej lub pompy 

zanieczyszczeniami. W celu wyczyszczenia tego filtra naleƬy: 

1. PoluzowaĻ nakrŖtkŖ na uchwytach.  

2. WyjŇĻ element filtrujŇcy i wyczyƐciĻ go.  

3. Ponownie zamontowaĻ, pilnujŇc, by pokrywa byĠa dobrze osadzona na 

podkĠadce. 

4. WĠŇczyĻ silnik w celu sprawdzenia, czy nie wystŖpujŇ przecieki wody 

morskiej. 

PrzeglŇd wirnika pompy wody morskiej  
Wirnik pompy wody morskiej wykonany jest z neoprenu i nie moƬe obracaĻ siŖ na sucho. W 

przypadku pracy na sucho moƬe ulec zniszczeniu. Z tego powodu naleƬy zawsze mieĻ do dyspozycji 

wirnik na wymianŖ. Procedura przeglŇdu i wymiany wirnika: 

1. ZamknŇĻ zaw·r wody morskiej. 

2. ZdjŇĻ pokrywŖ pompy wody morskiej.  

3. WyjŇĻ wirnik z waĠu. 

4. WyczyƐciĻ pokrywŖ zewnŖtrznŇ pompy. 

5. SprawdziĻ wirnik na obecnoƐĻ uszkodzonych, zgiŖtych, zĠamanych, brakujŇcych lub 

spĠaszczonych Ġopat. ğopaty wirnika muszŇ byĻ proste i elastyczne.  
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JeƐli jest uszkodzony, wymieniĻ na nowy. 

6. Przed montaƬem nasmarowaĻ wirnik wodŇ mydlanŇ. 

7. ZamontowaĻ wirnik. Podczas montaƬu dokrŖciĻ i przekrŖciĻ wirnik w tym samym kierunku, co 

obroty silnika do czasu, aƬ zostanie caĠkowicie osadzony w obudowie. 

8. SprawdziĻ pokrywŖ zewnŖtrznŇ i o-ring na obecnoƐĻ korozji i / lub uszkodzeŻ. WymieniĻ 

elementy, jeƐli to konieczne. 

9. NasmarowaĻ o-ring smarem silikonowym i zamocowaĻ o-ring oraz pokrywŖ na pokrywie pompy 

wody morskiej. 

10. OtworzyĻ zaw·r denny. 

11. WĠŇczyĻ silnik i sprawdziĻ szczelnoƐĻ. 

PrzeglŇd anody cynkowej 
W celu wyeliminowania korozji wywoĠanej prŇdami galwanicznymi silnik posiada anodŖ 

cynkowŇ znajdujŇcŇ siŖ na przedniej pokrywie wymiennika ciepĠa pĠynu chĠodzŇcego-wody sĠonej. 

PrzeglŇd i wymiana antykorozyjnej anody cynkowej: 

1. Przy zimnym silniku zamknŇĻ zaw·r denny. 

2. WyjŇĻ antykorozyjnŇ anodŖ cynkowŇ (korek) z 

wymiennika ciepĠa.  

3. Do usuwania korozji z antykorozyjnej anody cynkowej 

uƬywaĻ metalowej szczotki. 

4. WyczyƐciĻ otw·r gwintowany wymiennika ciepĠa i pokryĻ 

gwint antykorozyjnych anod cynkowych. ZamontowaĻ 

antykorozyjnŇ anodŖ cynkowŇ na wymienniku ciepĠa. 

5. ZamknŇĻ korek spuszczania pĠynu chĠodzŇcego i 

otworzyĻ zaw·r denny. UzupeĠniĻ obw·d pĠynu 

chĠodzŇcego (l) 

6. UruchomiĻ generator i sprawdziĻ szczelnoƐĻ w miejscu instalacji antykorozyjnych anod 

cynkowych. Pompa pracuje, jeƐli woda sĠona pĠynie od wylotu. 

  

5.4.  UkĠad wlotowy i wydechowy 

PrzeglŇd filtru powietrza 
Silnik wyposaƬony jest w filtr wlotowy powietrza. SprawdziĻ element i obudowŖ na obecnoƐĻ szkód. 

WymieniĻ filtr powietrza, jeƐli to konieczne.  

  
NaleƬy upewniĻ siŖ, Ƭe dostarczane jest powietrze do spalania i swobodnie opuszcza ona strefŖ. 

 

PrzeglŇd ukĠadu wydechowego  
1. SprawdziĻ, czy przewody nie sŇ osĠabione, zgiŖte lub odksztaĠcone. WymieniĻ przewody, jeƐli 

to konieczne. 

2. SprawdziĻ, czy czŖƐci metalowe nie sŇ skorodowane i wymieniĻ, jeƐli to konieczne. 

3. SprawdziĻ, czy obejmy nie sŇ poluzowane, skorodowane lub czy ich nie brakuje. DokrŖciĻ lub 

wymieniĻ obejmy i / lub zaczepy przewod·w, jeƐli to konieczne. 

4. SprawdziĻ, czy wylot nie jest zatkany. 

5. Wzrokowo skontrolowaĻ ukĠad wydechowy na obecnoƐĻ wyciek·w. SprawdziĻ, czy nie ma 

wŖgla ani resztek sadzy na elementach wydechowych. WŖgiel i pozostaĠoƐci sadzy wskazujŇ 

na wycieki. UszczelniĻ, jeƐli to konieczne. 
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5.5. UkĠad elektryczny  

Akumulator 
Minimalna zalecana pojemnoƐĻ akumulatora wynosi 95 Ah. JednakƬe wartoƐĻ ta sĠuƬy jako 

odniesienie, poniewaƬ wiŇƬe siŖ z maksymalnym natŖƬeniem, jakie moƬe wystŇpiĻ podczas rozruchu 

silnika.   

 

 PodĠŇczanie akumulatora do silnika standardowego: 

¶ Plus akumulatora podĠŇcza siŖ do silnika rozruchowego. 

¶ Minus akumulatora podĠŇcza siŖ do podstawy przekaƪnik·w. 

 

PodĠŇczanie akumulatora do silnika bez masy. 

¶ Plus akumulatora podĠŇcza siŖ do silnika rozruchowego. 

¶ Minus akumulatora podĠŇcza siŖ do przekaƪnika dwubiegunowego. 

 

Akumulator wymaga bardzo uwaƬnej obsĠugi i czŖstych kontroli. NaleƬy przeprowadzaĻ poniƬsze 

czynnoƐci: 

 

1. Akumulator powinien byĻ suchy i czysty. 

2. Regularnie sprawdzaĻ stan czystoƐci zacisk·w. W przypadku obecnoƐci zapylenia poluzowaĻ 

zaciski, wyczyƐciĻ je i pokryĻ warstwŇ neutralnego smaru. 

3. Nie kĠaƐĻ metalowych przedmiot·w na akumulatorze. 

4. DodawaĻ destylowanej wody, jeƐli poziom jest poza zakresem.  

 

Ochrona instalacji ð bezpiecznik 
Instalacja elektryczna silnika wyposaƬona jest w bezpiecznik chroniŇcy wszystkie elementy 

elektroniczne w przypadku przeciŇƬenia lub zwarcia. Znajduje siŖ on w wiŇzce kablowej przy silniku 

rozruchowym. 
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6. Dane techniczne  
    Mini-62G Mini -74 SM-103 / 105L  

SILNIK DIESLA 

In
fo

rm
a

c
je

 o
g

ó
ln

e
 

Rodzaj Cykl silnika diesla 4-suwowego chĠodzonego wodŇ 

Kierunek obrotów 
W kierunku przeciwnym do wskaz·wek zegara patrzŇc na 

silnik od strony steru. 

Liczba cylindrów - rozkĠad 4 - w linii 4 - w linii 6 - w linii 

Dopuszczalne przeciwciƐnienie na 

wydechu (kPa) 
Maks. 6,67 Maks. 6,7  

RozkĠad 
Popychacz zaworu i wahacz z waĠkiem rozrzŇdu 

uruchamianym przez przekĠadniŖ w obudowie 

Ərednica (mm) 88 94 94 

Bieg (mm) 95 120 120 

PojemnoƐĻ caĠkowita (c.c.) 2311 3331 4996 

StopieŻ sprŖƬania 22:1 22:1 22:1 

Sekwencja zapalania 1-3-4-2 1-3-4-2 1-5-3-6-2 

Rozdzielanie wtrysku paliwa 8º przed PMS APMS 22º APMS 21º 

CiƐnienie wtrysku (MPa) 
13,73 (140 

kg/cm2) 

11,76 (120 

kg/cm2) 
11,76 (120 kg/cm2) 

Tolerancja dla zaworu wlotowego i 

wydechowego - zimny silnik (mm) 
0,25 0,25 0,25 

Moc (kW / HP) 25,7 / 34,95  47,0 / 65  

75,81 / 103,0 (SM-

103) 

56,0 / 76,16 (SM-

105L) 

Maks. obr/min (rpm) 3000 2500 
2500 (SM-103) 

2300 (SM-105L) 

UkĠad rozruchowy Rozruch elektryczny 

Pomoc przy rozruchu Əwieca Ƭarowa 

U
k
Ġ
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Opis ukĠadu Smarowanie wymuszone za pomocŇ pompy trochoidalnej 

Specyfikacja oleju 
StosowaĻ olej o lepkoƐci 15W40 i jakoƐci co najmniej ACEA 

E5/E3 lub API CH-4/SJ 

Pompa oleju Typ przekĠadnia trochoidalna 

PojemnoƐĻ obwodu oleju (l) 5,5 9 11,5 

Min. ciƐnienie przy maksymalnych 

obrotach na min. (MPa)  

0,25 (2,5 kgf/cm2) 

(2,5 bar) 

0,2 (2 

kgf/cm2) (2 

bar) 

0,2 (2 kgf/cm2) (2 bar) 

Maks. ciƐnienie przy maksymalnych 

obrotach na min. (MPa) 

0,3 do 0,44 (3 do 

4,5 kgf/cm2) (3 do 

4,5 Bar) 

0,4 (4 

kgf/cm2) (4 

bar) 

0,4 (4 kgf/cm2) (4 bar) 

Min. ciƐnienie na biegu jaĠowym (MPa) 
0,05 (0,5 kg/cm2) 

(0,5 bar) 

0,1 (1 kg/cm2) 

(1 bar) 
0,1 (1 kg/cm2) (1 bar) 

Temperatura oleju ð prŖdkoƐĻ 

znamionowa (ºC) 
79 90 96 

Maksymalna temperatura oleju 

inwersora (ºC) 
95 95 95 
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Opis ukĠadu 
Elektryczna pompa zasilajŇca i mechaniczna pompa 

wtryskowa 

Specyfikacja paliwa Paliwo diesel ASTM diesel nr 2-D 

Pompa wtrysku paliwa Pompa BOSCH w linii z regulatorem odƐrodkowym   

Wtrysk paliwa Mechaniczny wtrysk typu zawór   

U
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 Opis ukĠadu 

Obieg pĠynu chĠodzŇcego kontrolowany przez pompŖ 

odƐrodkowŇ ze sterowaniem termostatycznym i 

wymiennikiem ciepĠa. ChĠodzony kolektor wydechowy. 

Specyfikacja pĠynu chĠodzŇcego KRAFFT ACU 2300 CC 50% 

Pompa pĠynu chĠodzŇcego Typ odƐrodkowy 

Pompa wody morskiej Typ wirnik elastyczny 

PojemnoƐĻ obwodu pĠynu chĠodzŇcego 

(l) 
9,5 13 18 

Zawór termostatyczny 

Otwarcie poczŇtkowe 

+71ºC 

+85ºC 

+76,5ºC 

+90ºC 

+76,5ºC 

+90ºC 
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Otwarcie koŻcowe 

Temperatura pĠynu chĠodzŇcego ð 

prŖdkoƐĻ znamionowa (ÜC) 
70 - 85 (maks.) 

70 - 85 

(maks.) 
70 - 85 (maks.) 

Zasilanie powietrzem Zasysanie naturalne  

UkĠad wydechowy 
ChĠodzony kolektor wydechowy / Suchy kolektor wydechowy 

(zestaw opcjonalny) 

U
k
Ġ
.
 

e
le

k
tr

. NapiŖcie ð biegunowoƐĻ (V) 12 DC 12 DC 12 DC 

Alternator DC (A) 95 95 95 

Silnik rozruchowy (kW) 2 2,2 3 

Rodzaj zatrzymania elektrycznego ETR ETS ETS 

In
s
ta

la
c
ja

  

Przewód Ø wewn., wlot wody morskiej 

(mm) 
32 32 32 

Przewód Ø wewn., wlot paliwa diesel 

(mm) 
8 8 8 

1Przewód Ø wewn., wylot spalin1 (mm) 60 76 76 

Min. przepĠyw przy maks. obrotach na 

min. (m3/min) 
3,3 3,3 5,69 

Min. pojemnoƐĻ akumulatora (Ah) / 

Szczytowe natŖƬenie (A) 
90 90 90 

DĠugoƐĻ kabla akumulatora (m) Ò10 Ò 1,5 Ò 10 

Minimalny przekrój kabla akumulatora 

(mm2) 
95 50 95 

O
le

j 
in

w
.²

 TMC40 / TMC40P (L) 0,2 (ATF) 

SP60 (L) 2,8 (ATF) 

TMC60A /) 0,6 (ATF) 

TMC60P (L 0,65 (ATF) 

TM345 / TM345A (L) 1,6 (SAE 15W40) 

  

                                                           

 

 

 
1 Dla kaƬdego zagiŖcia o wartoƐci 90Ü w instalacji naleƬy zwiŖkszyĻ o 10 mm (przy dĠugoƐci powyƬej 3 

m). 

į ZapoznaĻ siŖ z instrukcjŇ inwertera przekazanŇ razem z silnikiem.  
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    SM-82 SM-94 

SILNIK DIESLA 

In
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Rodzaj Cykl silnika diesla 4-suwowego chĠodzonego wodŇ 

Kierunek obrotów 
W kierunku przeciwnym do wskaz·wek zegara patrzŇc 

na silnik od strony steru. 

Liczba cylindrów - rozkĠad 4 - w linii 4 - w linii 

Dopuszczalne przeciwciƐnienie na wydechu 

(kPa) 
Maks. 12  Maks. 12 

RozkĠad 
Popychacz zaworu i wahacz z waĠkiem rozrzŇdu 

uruchamianym przez przekĠadniŖ w obudowie 

Ərednica (mm) 94 94 

Bieg (mm) 120 120 

PojemnoƐĻ caĠkowita (c.c.) 3331 3331 

StopieŻ sprŖƬania 19,5:1 19:1 

Sekwencja zapalania 1-3-4-2 1-3-4-2 

Rozdzielanie wtrysku paliwa APMS 5º APMS 5º 

CiƐnienie wtrysku (MPa) 
17,65 (180 

kg/cm2) 
17,65 (180 kg/cm 2) 

Tolerancja dla zaworu wlotowego i 

wydechowego - zimny silnik (mm) 
0,25 0,25 

Moc (kW / HP) 60,3 / 82,01  69,3 / 93,84  

Maks. obr/min (rpm) 2500 2500 

UkĠad rozruchowy Rozruch elektryczny 

Pomoc przy rozruchu Əwieca Ƭarowa 
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Opis ukĠadu 
Smarowanie wymuszone za pomocŇ pompy 

trochoidalnej 

Specyfikacja oleju 
StosowaĻ olej o lepkoƐci 15W40 i jakoƐci co najmniej 

ACEA E5/E3 lub API CH-4/SJ 

Pompa oleju Typ przekĠadnia trochoidalna 

PojemnoƐĻ obwodu oleju (l) 10 10 

Min. ciƐnienie przy maksymalnych obrotach 

na min. (MPa)  
0,19 (2,5 kgf/cm2)  0,19 (2,5 kgf/cm2)  

Maks. ciƐnienie przy maksymalnych obrotach 

na min. (MPa) 
0,39 (4 kgf/cm2)  0,39 (4 kgf/cm2)  

Min. ciƐnienie na biegu jaĠowym (MPa) 0,1 (1 kg/cm2)  0,1 (1 kg/cm2)  

Temperatura oleju ð prŖdkoƐĻ znamionowa 

(ºC) 
60-95 60-95 

Maksymalna temperatura oleju inwersora 

(ºC) 
95 95 

U
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 Opis ukĠadu 
Elektryczna pompa zasilajŇca i mechaniczna pompa 

wtryskowa 

Specyfikacja paliwa Paliwo diesel ASTM diesel nr 2-D 

Pompa wtrysku paliwa Pompa BOSCH w linii z regulatorem odƐrodkowym   

Wtrysk paliwa Mechaniczny wtrysk typu zawór   
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Opis ukĠadu 

Obieg pĠynu chĠodzŇcego kontrolowany przez pompŖ 

odƐrodkowŇ ze sterowaniem termostatycznym i 

wymiennikiem ciepĠa. ChĠodzony kolektor wydechowy. 

Specyfikacja pĠynu chĠodzŇcego KRAFFT ACU 2300 CC 50% 

Pompa pĠynu chĠodzŇcego Typ odƐrodkowy 

Pompa wody morskiej Typu odƐrodkowego z wirnikiem elastycznym 

PojemnoƐĻ obwodu pĠynu chĠodzŇcego (l) 11 11 

Zawór termostatyczny 

Otwarcie poczŇtkowe 

Otwarcie koŻcowe 

 

+76,5ºC 

+96ºC 

 

+76,5ºC 

+96ºC 

Temperatura pĠynu chĠodzŇcego ð prŖdkoƐĻ 

znamionowa (ºC) 
70 - 85 (maks.) 70 - 85 (maks.) 

Zasilanie powietrzem TurbosprŖƬarka 

UkĠad wydechowy 
ChĠodzony kolektor wydechowy / Suchy kolektor 

wydechowy (zestaw opcjonalny) 
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U
k
Ġ
.
 

e
le

k
tr

. NapiŖcie ð biegunowoƐĻ (V) 12 DC 12 DC 

Alternator DC (A) 95 95 

Silnik rozruchowy (kW) 2,2 2,2 

Rodzaj zatrzymania elektrycznego ETR ETR 

In
s
ta

la
c
ja

  

Przewód Ø wewn., wlot wody morskiej (mm) 32 32 

Przewód Ø wewn., wlot paliwa diesel (mm) 8 8 

2Przewód Ø wewn., wylot spalin1 (mm) 76 76 

Min. przepĠyw przy maks. obrotach na min. 

(m3/min) 
5,6 5,6 

Min. pojemnoƐĻ akumulatora (Ah) / 

Szczytowe natŖƬenie (A) 
92 (12V) 92 (12V) 

DĠugoƐĻ kabla akumulatora (m) Ò1,5 Ò1,5 

Minimalny przekrój kabla akumulatora (mm2) 60 60 

O
le

j 
in

w
.²

 TMC40 / TMC40P (L) 0,2 (ATF) 

SP60 (L) 2,8 (ATF) 

TMC60A /) 0,6 (ATF) 

TMC60P (L 0,65 (ATF) 

TM345 / TM345A (L) 1,6 (SAE 15W40) 

 

  

                                                           

 

 

 
1 Dla kaƬdego zagiŖcia o wartoƐci 90Ü w instalacji naleƬy zwiŖkszyĻ o 10 mm (przy dĠugoƐci powyƬej 3 

m). 

į ZapoznaĻ siŖ z instrukcjŇ inwertera przekazanŇ razem z silnikiem.  
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